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Unterzeichnung eines Rekordvertrags mit MAN

Heutzutage reicht es nicht mehr aus, eine Technik zu beherrschen, um neue Verträge an Land zu ziehen. GEA 
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Endanwendern.

Air Liquide entscheidet sich für GEA Ergé Spirale

Ein Gerät mit einer Länge von 
12 Metern, einer Breite von 2 
Metern und einer Höhe von 
nahezu 4 Metern: das sind die 
Abmessungen eines Kühlers. 

Dazu kommen noch 18 Lüfter 
und das ganze in sechsfacher 
Anzahl. Und schließlich sind 
noch Batterien aus Kupfer-
rohren und mit Polual beschich-

teten Aluminium�ügeln zu 
montieren. Letzteren Vorgang 
erledigt ein Roboter, um ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen. 

Und ab mit der Ausrüstung ins 
syrische Damaskus, wo sie die 
Kompressoren von Air Liquide 
kühlen sollen.

Bei der Kühlung der 54 Moto-
ren der EDF-Kraftwerke in den 
französischen Überseegebieten 
hat GEA Ergé Spirale die Er-
wartungen des Motorenbau-
ers MAN erfüllt, aber auch die 
Wünsche von EDF bezüglich 
des Umweltschutzes berücksi-
chtigt. Die 432 Kühler erzeugen 
einen niedrigen Lärmpegel und 
ihr Stromverbrauch wurde ge-
senkt, um die Gesamtleistung 
der Kraftwerke zu erhöhen.
In Guyana, Guadeloupe, Mar-
tinique, La Réunion, Haute 
Corse und Südkorsika werden 
die Kühler in Meeresnähe in-
stalliert. GEA Ergé Spirale bi-

etet daher eine für aggressive 
Salze ideale Lösung an: Rohre 
aus Kupfer und Flügel aus Alu-
minium und Magnesium. Diese 
werden mit einer rostschüt-
zenden Polual-Beschichtung 
versehen, um eine Reinigung 
mit Hochdruckstrahlern zu 
ermöglichen und eine Instand-
haltung der Bündel für 30 Jahre 
zu gewährleisten.

Die ersten 120 Kühler werden 
das Werk im französischen 
Wingles Mitte November auf 
dem Weg zur Insel Réunion 
verlassen.

Bereits vor zehn Jahren rüstete GEA Ergé Spirale das Kraftwerk  
Bellefontaine aus.


